Valvola a flusso avyiato a vite elsterna |
con soffietto in acciaio al carbonio, esente manutenzione
Carbon steel streamlined flow valve outside screw with bellows, maintenance free

Caratteristiche principali di serie
Main standard features

B Limitatore di alzata ifomibile a richiesta gratuitaments)
Rise limiter (avaiatie on request

Vite di bloccaggio
Stop screw

B Ingrassatore
Lubricator

B Doppia ralla antifrizione
Dotuible anti-friction bearnings

B Indicatore di apertura con funzione antirotazione
Opening index with anti-rofatinon function

B Controtenuta di sicurezza ricavata sullo stelo
Backseat

B otturatore rotante
Rotating disc

H Sede saldata
Welded seat

Possibili campi di impiego
Application

Impianti di trasmissione calore, centrali termiche,
caldaie e serbatoi, impianti di teleriscaldamento,
applicazioni con olio diatermico, ecc.

Heat transfer systems, thermal power stations, industrial

boilers and lanks, district heating plants, diathermic oil
installations, efc.

Adatte per
Suitable for

Acqua calda e/o surriscaldata, vapore, aria, fluidi
diatermici, ecc.

Hot water and/or overheated water, steam, air, diathermic
fiuids, ete.

Materiali
Materials

POS. Componente Components Material
1 Corpo Body GP 240 GH+N
2 Cavalletio Yoke GP 240 GH+N
3 Sede Seat St. Steel 1.4370
4 Otturatore Disc St. Steel 1.4021
5 Stelo Stem St. Stesl 1.4021
6 Soffietto Ballows St. Steel 1.4541
7 Disco antifrizione  Antifriction disk St. Steel 1.4021
8 Guarnizioni Gaskets Graphite + 5t. Steel
9 Bademna Packing Graphite
10 Volantino Handwheel Pressed steel
11 Prigionieri Studs Carbon steel
12 Dadi Nuts Carbon steel




PN 40

RAL 7001

DN D L H v
mm mm mm mm
15 85 130 235 125
20 105 150 235 125
25 115 160 245 125
32 140 180 245 125
40 150 200 275 150
50 165 230 275 150
65 185 200 375 200
80 200 310 375 200
100 235 350 410 250
126 270 400 460 300
150 300 480 520 350
200 375 600 635 400
250 450 730 785 500

Kg

44
53
6.7
88
11
135
265
31
46
66

98,5
182

2965

KV alla percentuale di alzata figura 346/R
Kv at stroke rate item 346/R

Ky DN 15 20 25 32 40 5 65 80 100 125 150 200 250
mem 20% 034 08 185 220 887 857 927 KT 219 973 551 749 828p
48 40% 1,03 184 292 471 753 148 187 321 42 833 1134 1487 5762
7.6 60% 226 366 517 863 14 231 356 574 776 1071 1976 2683 7228
122 B0% 34 569 795 13 206 82 56 836 1217 1602 2621 3921 807
175 100% 436 7,04 959 16 255 38 667 954 1435 1893 2974 4638 9256
218

443

81

115

184

272 Condizioni di esercizio/ Working conditions

‘;f Temperatura - Temperature [°C] -10/50 150 200 250 300 350 400

06 Pressione - Pressure [bar] 40 352 333 35 276 257 238

E’ necessario I'uso dell’otturatore equilibrato quando la pressione di esercizio supera i seguenti valori
It is necessary to use the balanced disc when the working pressure is over the following values

DN 125
Pressione - Pressure [par] 30

NOTA: Utilizzando una valvola con otturatore equilibrato & indispensabile installaria al contrario,

ciog con la pressione sopra I'otturatore

Varianti costruttive

Manufacturing variations

Otturatore a profilo parabolico di regolazione
Regulating disc

e B
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Otturatore a tenuta di PTFE i

NOTE; Using a valve with batanced disc &5 f essential fo s

150 200
14

il if b reverse way, that is with the pressure an the disc

250
9

Soft seating interchangeabie PTFE disc

346/EQ

Otturatore equilibrato
Balanced disc

346/RT

Otturatore semiautomatico con funzione di
valvola di ritegno  chiusura
SONR Autormalic ¢

afnd an

Otturatore a profilo parabolico di regolazione a tenuta
morbida di PTFE intercambiabile
hangealie PTFE disc

egulating disc wifh solt seafing

il funchion of check
fualve




